Adres do korespondencji

TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708 \

40-337 Katowice ’

Obstuga klientow TAU RO N
Elektronicznie: tauron-

dystrybucja.pl/formularz DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Gliwice, 2024-01-11 Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik

Nr warunkow: WP/105809/2023/011R00

AKTUALIZAJCA NR 1 Z DNIA 2024-02-07 DO WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna

Adres przylagczanego obiektu: ul. Rudzka 132
44-200 Rybnik

Zaliczka na poczet optaty za przytgczenie wptyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2023-11-03.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-09-29 informujemy, ze:

e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. zrédta energii
0 mocy przytgczeniowej:
Przytacze nr 1 — 50 kW,
Przytacze nr 2 — 192 kW (tak jak w stanie istniejgcym);

e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej, tak jak w stanie istniejgcym:
Przytacze nr 1 — 450 kW;
Przytacze nr 2 — 600 kW,
miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. zrédta energii, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne — Przylgcze nr 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: tak jak w stanie istniejgcym, pole nr 4 w stacji RS Nacyna (stacja zasilana z pola nr 17
rozdzielni 20 kV SE 110/20 kV Paruszowiec).

2. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu kabla z pola nr 4 rozdzielnicy
20 kV RS Nacyna.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: zaciski
pradowe na wyjsciu kabla z pola nr 4 rozdzielnicy 20 kV RS Nacyna.

3. Przytagczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- niewymagane;
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim SCADA WindEX;
c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

- budowa wewnetrznych instalacji Przylaczanego Podmiotu umozliwiajgcej przytaczenie elektrowni
fotowoltaicznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.;

UWAGA: szczegdly wymagan technicznych z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
telemechaniki i faczno$ci dla mikroinstalacja podano w pkt. I1.2. niniejszych warunkdéw przytaczenia.

4. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu ,Szczegdtowe
wymagania w zakresie uktadéw pomiarowych”.
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2.

Uklad pomiarowy energii brutto jednostki wytwoérczej / uktad pomiarowy dla potwierdzania ilosci wytworzonej
energii elektrycznej w celu wydawania swiadectw pochodzenia: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego
dokumentu ,Szczegdtowe wymagania w zakresie uktadéw pomiarowych”.
Do obliczeh przyjaé:

stacja 110/20kV Paruszowiec — rozdzielnia 20 kV

Moc zwarciowa: Szw = 237,19 MVA.

Prad pojemnosciowy: Ic = 313,61 A.

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: 1,2 s. (RS Nacyna pole 4: 0,7 s).
Sie¢ SN: AWSCz 20 A.

Dtugosci sieci dostepne u autora niniejszych warunkéw na etapie projektowania.

.Wymagania techniczne — Przylgcze nr 2 (zasilanie podstawowe)

Miejsce przytaczenia: tak jak w stanie istniejgcym, pole nr 7 w stacji RS Nacyna (stacja zasilana z pola nr 8
rozdzielni 20 kV SE 110/20 kV Nowiny).

. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu kabla z pola nr 7 rozdzielnicy

20 kV RS Nacyna.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: zaciski
pradowe na wyjsciu kabla z pola nr 7 rozdzielnicy 20 kV RS Nacyna.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): niewymagane;
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): niewymagane;
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): niewymagane
Uktady pomiarowo-rozliczeniowe: bez zmian”.
Do obliczeh przyjaé:
stacja 110/20 kV Nowiny — rozdzielnia 20 kV

Moc zwarciowa: Szw = 208,33 MVA.

Prad pojemnosciowy: Ic = 274,58 A.

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: 1,2 s (RS Nacyna pole 7: 0,7 s).
Sie¢ SN: AWSCz 20 A.

Dtugosci sieci dostepne u autora niniejszych warunkéw na etapie projektowania.

. Wymagania techniczne

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
a) Pobdr energii elektrycznej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — 0<stg@<0,4 chyba, ze zapisy Umowy
Dystrybucyjnej bedg stanowi¢ inaczej;
b) Oddawanie energii elektrycznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:
Jednostka wytworcza powinna mie¢ mozliwosé regulacji mocy biernej w trybach pracy zgodnych z pkt.
9.1.2. Zat. nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i tgcznosci dla
zrodta wytworczego (zakres Wnioskodawcy):

2.1. W zakresie zabezpieczen:

a) Kazdy zanik napiecia w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz uszkodzenie automatyki
zabezpieczeniowe] zrodta wytworczego powinien powodowaé bezzwiloczne wylgczenie zrodia
wytwdrczego;

b) Jednostka wytwércza powinna mieé nastepujgce zabezpieczenia:

e zabezpieczenie nadprgdowe;

e dwustopniowe zabezpieczenie nadnapieciowe i jednostopniowe podnapieciowe;
e nad- i podczestotliwosciowe;

e zabezpieczenie od pracy niepetnofazowej;

e od pracy wyspowej (LoM).

¢) Nastawy zabezpieczen muszg by¢ zgodne z pkt. 9.1.4.2 Zatgcznika nr 1 do IRIESD.

d) W przypadku, gdy moc maksymalna modutu wytwarzania jest wieksza niz okre$lona w niniejszym
dokumencie moc przylgczeniowa oddawana do sieci, nalezy zabudowa¢ automatyke uniemozliwiajgcg
oddawanie energii elektrycznej o mocy wiekszej niz przytagczeniowa.

e) Nalezy zabudowa¢ aparature uniemozliwiajgca podanie napiecia z przytacza nr 1 na przylacze nr 2 i
odwrotnie.
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2.2

2.4.

. W zakresie telemechaniki i tgcznosci:

a) Modut wytwarzania powinien by¢ wyposazony w interfejs logiczny (port wejsciowy), ktéry umozliwi
zaprzestanie generacji mocy czynnej w przeciggu pieciu sekund od przyjecia polecenia w porcie
wejsciowym. Port wejsciowy RS485 powinien obstugiwa¢ protokédt komunikacji SUNSPEC - inny port
wejsciowy oraz protokét komunikacji wymaga indywidualnego uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Informujemy, Zze zgodnie =z zapisami IRIESD obowigzek prawidiowej eksploatacji urzadzen
(w tym ukfadow zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci wymienionych w warunkach przytgczenia)
lezy po stronie przylgczanego podmiotu. Przedsiebiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do
okresowej kontroli prawidlowosci dziatania urzgdzen (w tym nastawien wartosci rozruchowych
zabezpieczen) oraz wgladu w dokumentacje potwierdzajgcg jakosé prowadzonej eksploatacji. Terminy
kontroli urzgdzen bedg uzgadniane z podmiotem przytgczanym i bedg odbywacC sie w obecnosci jego
Przedstawiciela.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne;:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pozn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytwodrczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie.

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 10 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 6 godz.;
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* przerw planowanych — 20 godz.,
* przerw nieplanowanych — 16 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzeh elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016
r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy przytgczenia jednostek wytwdérczych (NC RfG).

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw
zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) w czesci TAURON Dystrybucja S.A.: niewymagane.

b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie z TAURON
Dystrybucja S.A. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki, tgcznosci i
uktadéw pomiarowych.

Whnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej na

realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania

dziatki przeznaczonej pod zabudowe mikroinstalacji uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb TAURON

Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do TAURON Dystrybucja S.A.
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7. Sposéb  zagospodarowania  dziatki  przeznaczonej pod zabudowe  mikroinstalacji  powinien
uwzglednia¢ pdzniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robot
budowlanych.

8. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkdw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

9. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodto energii, podigczone w sposdéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

10.Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
13.Wytwoércy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty sg
przytagczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie

www.tauron-dystrybucja.pl

14.Warunki przytgczenia okreslono dla Ill grupy przytgczeniowej.

15.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

16.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ si¢ z naszym Wydziatem Ruchu.

17.Podstawowe parametry techniczne zrodta:

Przytacze 1:

a) Panele fotowoltaiczne : 92 szt.; moc jednostkowa 0,540 kW,

b) Inwerter sieciowy: 1 szt. 0 mocy jednostkowej 40 kW;

¢) Moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej — 49,68 kWi,

d) Zrédio wytworcze zostato zakwalifikowane jako modut parku energii typu A;

e) Typ i dane techniczne przytaczanych jednostek wytworczych sg zgodne z przestanym wnioskiem o
okreslenie warunkow przytgczenia.

Powyzsza mikroinstalacja bedzie wspotpracowaé wytgczenie z przytaczem nr 1.

Przytacze nr 2:

Istniejgca jednostka kogeneracyjna o mocy 192 kW przytgczona na podstawie warunkéw R/TBU/7605/2009.

UWAGA: Zmiane parametrow zrédta wytwoérczego, o ktérych mowa powyZej, nie wptywajgcg na poziom mocy

przytgczeniowej jak i klasyfikacji Zrodta do danego typu wynikajgcego z NC RfG, nalezy zgtosi¢ pisemnie do

TAURON Dystrybucja S.A. W powyzszym przypadku, wprowadzona zmiana nie wymaga pozyskania

aktualizacji warunkow przytgczenia.

18.Przytgczane jednostki wytworcze podlegajg procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Opis procedury,
w zaleznosci od przynaleznoéci do poszczegdlnych grup, mozna znalez¢ na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucija.pl

19.Podmiot Przytgczany zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji ukfadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajgcej na majgtku TAURON Dystrybucja S.A.

20.Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uzgodni¢ numery projektowanych
obiektoéw stacyjnych, stupéw SN oraz tgcznikéw SN.

21.Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego
pisma.

22.Istniejgce numery PPE:

Przytacze nr 1: 590322401100297522
Przytacze nr 2: 590322401101066523

Przygotowat: Dawid Ostrzotek

Zatgczniki :

Zatgcznik nr 1: Szczegoétowe wytyczne w zakresie uktadéw pomiarowych.

Zatgcznik nr 2: Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasnosci sieci przedsiebiorstwa
energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.
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