ZALACZNIK NR 1 : SZCZEGOLOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE UKLADOW POMIAROWYCH:

1.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzie¢ na napieciu $rednim (SN) - zgodnym z
miejscem przylaczenia wskazanym w wydanych warunkach, w ukiadzie tréjfazowym,
posrednim, dla kazdego przylacza niezaleznie. Przekiadniki pomiarowe nalezy zabudowac
w czesci SN bedacej wiasnoscig lub w eksploataciji podmiotu przytgczanego.

Pomiar energii elektrycznej brutto jednostki wytworczej lub magazynu energii elektrycznej (jesli
jest konieczno$¢ zabudowy) nalezy zainstalowaé na zaciskach jednostki wytwérczej lub magazynu
energii elektrycznej. Szczegoly lokalizacji nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu
technicznego. Pomiar energii elektrycznej brutto musi spelniaé wymagania stawiane uktadom
pomiarowo — rozliczeniowym.

Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej — dalej zwane upee muszg spetniac
postanowienia zawarte m.in. w:

-Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki ~ z dn. 04 maja
2007 r. ,w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” z
pozniejszymi zmianami,

- Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788 - Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 22
marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego

- Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (IRIESD).

Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyska¢ réwniez w Wydziale Pomiarow TAURON
Dystrybucja Oddziat Gliwice.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wylgcznie upee polgczonych w ukiadzie peinej gwiazdy, f;.
wyposazonych w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz poszczegdinych przylgczy oraz
tréjustrojowych statycznych licznikow energii elektrycznej.

Tablice licznikowe zaleca sie zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego.
Pomieszczenie, w ktérym zabudowana zostanie tablica licznikowa nalezy wyposazy¢ w gniazdo
sieciowe 230 V AC, o$wietlenie oraz ogrzewanie zapewniajagce wymagang wilgotnos¢ wzgledng
w tym pomieszczeniu, tj. < 80%, 25 st. C (bez obraszania). Pomieszczenie to nie moze by¢
dostepne dla oséb postronnych, a jego lokalizacja powinna umozliwia¢ nieskrepowany dostep dla
stuzb TAURON Dystrybucja S.A.

Tablice licznikowe zaleca sie wykonaé jako dwudzielne, gdzie na gornej uchylnej bocznie czesci
nalezy zabudowa¢ liczniki energii elektrycznej wraz z urzgdzeniami zdalnej transmisji danych, a
na ich dolnej statej czesci nalezy zabudowac listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostaig
aparature (listwy zaciskowe obwodéw pomocniczych itp.). Piyty nosne tablic licznikowych, nalezy
wykona¢ z materiatu izolacyjnego posiadajgcego wiasciwosci niepalne. W poérednich ukiadach
pomiarowych nalezy stosowa¢ modulowe listwy kontrolno - pomiarowe (np. typu PxC-SKA04
produkcji firmy Phoenix Contact Sp. z o.0., listwy typu LPW 847-566 produkcji firmy WAGO
ELWAG Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).

W ukiadach pomiarowych nalezy zastosowa¢ czterokwadrantowe, elektroniczne liczniki energii
elektrycznej umozliwiajgce zdalng transmisje danych pomiarowych z wyjscia / wyj$¢ cyfrowych
poprzez fgcza GPRS do systemu akwizycji danych pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach. Protokét transmisji danych pomiarowych z licznikéw energii elektrycznej musi
byé kompatybilny z systemem akwizycji danych pomiarowych Converge w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Gliwicach. Licznik stanowi wtasno$¢ Podmiotu Przylgczanego. Wszystkie liczniki
powinny by¢ sparametryzowane w obu kierunkach, gdzie w uktadzie pomiarowym netto kierunek
1.8.0 pokazuje energie czynng pobrang przez Podmiot Przylgczany z sieci TAURON Dystrybucja
S.A., kierunek 2.8.0 pokazuje energie czynna oddawang przez Podmiot Przytgczany do sieci
TAURON Dystrybucja S.A., natomiast w upee brutto kierunek 1.8.0 pokazuje energi¢ czynng
generowang przez Podmiot Przytgczany.

Karte SIM do urzgdzen transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy TAURON Dystrybucja
S.A. Koszty potgczen do licznika energii elektrycznej ponosi TAURON Dystrybucja S.A. Pozostate
urzadzenia i elementy ukladu pomiarowego w mys| przywolanego wyzej Rozporzadzenia
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Ministra Gospodarki (granica wlasnoéci) zapewnia Podmiot Przylaczany. Dopuszcza sie
wykorzystanie tej samej drogi transmisji danych pomiarowych do wszystkich realizowanych
ukladéw pomiarowych.

W przypadku zlokalizowania ukladéw pomiarowych w pomieszczeniu z ograniczonym zasiggiem
sygnatu GSM/GPRS nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje antenowg zapewniajaca tgcznos¢ do
sieci telefonii komoérkowej wiasciwego operatora.

Urzgdzenia pomiarowe muszg spetnia¢ kryteria kategorii do jakiej sie klasyfikujg.

Przekladnia przekladnikow pradowych ukiadu rozliczeniowego musi byé dostosowana do
rzeczywistego, deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze byé wigksza od wartosci
wynikajacej z przyznanej wielkosci mocy przylaczeniowej, tj. jak najbardziej zblizona do
obliczonego rzeczywistego prgdu max.

Nalezy stosowaé przekiadniki pradowe klasy doktadnosci; 0,2S i napieciowe 0,2. SzczegGtowy i
empiryczny dob6r przektadnikéw pomiarowych nalezy wykonaé na etapie uzgodnienia projektu
technicznego

Przekladniki prgdowe i napigciowe (SN) muszg by¢ wyposazone w dodatkowo zabezpieczong -
zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A., tabliczke znamionowg oraz trwale
wygrawerowang w obudowie przekiadnika przekiadnig.

Przekiadniki prgdowe nalezy instalowa¢ przed przekiadnikami napigciowymi patrzgc od strony
sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przektadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo
-rozliczeniowych musi by¢ réwny 5.

Obciazenie strony witérnej (rdzeni / uzwojen) przekiadnikéw pomiarowych musi zawieraC sie
miedzy 25%, a 100% ich warto$ci mocy nominalnej [VA].

Przektadniki pomiarowe nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajgcy uprawnionym monterom
uzyskaé swobodny i bezpieczny dostep oraz peing zdolnoé¢ do manipulacji w obwodach.

W sieciach z nieskutecznie uziemionym (izolowanym) punktem zerowym transformatora nalezy
zastosowaé przektadniki napieciowe z dodatkowym uzwojeniem (otwarty tréjkat) i podtgczonym
do niego atestowanym urzgdzeniem do ttumienia zjawiska ferrorezonansu.

Przektadniki pragdowe muszg spelnia¢é warunki zwarciowe dla miejsca ich zabudowy obliczane dla
czasu t=1s.

Wtérne obwody pradowe i napieciowe nalezy prowadzi¢ (dla rozwigzan wnetrzowych bez
stosowania rur ochronnych) odrebnymi kablami z zaciskéw przekiadnikow pomiarowych
bezposrednio do listew kontrolno — pomiarowych zabudowanych na tablicach licznikowych (bez
listew i elementéw posredniczgcych). Obwody wtorne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym
typu: YKSY w przypadku prowadzenia ich po elewacji tego samego pomieszczenia, YKSYFty
w przypadku prowadzenia ich poprzez przejécia np.; przez $ciany, kanalami kablowymi, itp.
koricdwki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowac do plombowania w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
do poszczegélnych zyl. Nalezy dazyé do zminimalizowania diugosci wtérnych obwodéw

pomiarowych.

Potgczenia napigciowych oraz prgdowych obwodoéw pomiarowych pomiedzy listwg kontrolno —
pomiarowg a zaciskami licznika energii elektrycznej nalezy wykona¢ przewodem o zyle
jednorodnej DY w izolacji 750V. Nalezy dgzy¢ do zminimalizowania diugosci wtérnych obwodow
pomiarowych.

Na calej diugosci kabli w odstepach dwumetrowych nalezy stosowaé trwale oznaczenia
identyfikujace typ i przeznaczenie obwodu. Koricowki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowa¢ do
plombowania w sposéb uniemozliwiajgcy dostep do poszczegdinych zyt.
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W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia / uzwojenia pomiarowego, jako
docigzenie nalezy stosowa¢ atestowane rezystory docigzajace instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania. Rezystory docigzajgce nalezy montowa¢ mozliwie blisko
przekiadnikéw pomiarowych z zachowaniem bezpiecznych dystans6w izolacyjnych. Docigzenie
przekladnikéw napieciowych nalezy zrealizowaé w tzw. ukladzie rozproszonym w ukfadzie
gwiazdowym.

W przypadku koniecznoéci zastosowania przekiadnikéw pomiarowych wielordzeniowych/
wielouzwojeniowych, nalezy przewidzie¢ rdzenie/uzwojenia dedykowane wylgcznie do realizacji
pomiaru rozliczeniowego. Dla obwodéw pradowych w $lad za trescig IRIESD zaleca sie
zastosowanie przekiadnikéw pradowych dedykowanych wigcznie dla pomiaru rozliczeniowego.

W przypadku zastosowania ,wielouzwojeniowych” przektadnikéw napieciowych, uzwojenie
dodatkowe nalezy realizowaé na zasadzie tzw. obwodu okreznego z niezaleznym
przystosowanym do plombowania zabezpieczeniem po stronie wtérnej.

Wszystkie dostepne elementy toru zasilania napedu odtgcznika oraz pokrywy i elementy ukiadu
pomiarowego nalezy ostonié i przystosowa¢ do oplombowania. Miejsca te nalezy wskazac
W opracowaniu.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien speinia¢ wymagania techniczne i funkcjonalne
dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dziatania
TAURON Dystrybucja S.A. przywolane, m.in. w dokumentach wyszczegélnionych w pkt. 32
ponizej. Szczegbly rozwigzan mozliwe s rowniez do telefonicznego skonsultowania w Wydziale
Pomiaréw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacjg ukladu nalezy uzgodnic
w konwencjonalnej formie (wskazany skoroszyt) pisemnej w Wydziale Pomiaréw TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial Gliwice.

o Projekt Techniczny wraz z petnomocnictwem Inwestora skiadany jest korespondencyinie
w Kancelarii Gléwnej (skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice) w jednym egzemplarzu i
pozostaje w TAURON Dystrybucja S.A.

e Opracowanie powinno zawiera¢ wylgcznie zatozenia niezbedne do przedstawienia uktadu
zasilania, realizacji w zakresie budowy i funkcjonalnosci pomiaru energii elektrycznej oraz
informacje dotyczace projektowanych rozwigzan dla akwizycji danych pomiarowych.

« Projekt winien zawiera¢ czgé¢ opisowg dotyczaca przedmiotu uzgodnienia i projektowanych
rozwiazan, zestawienie materiatow i urzgdzen z ich danymi znamionowymi, obliczenia, rysunki
oraz niezbedne zalgczniki.

o Do niezbednych zalgcznikéw nalezg m.in.: Wniosek, Peinomocnictwo Inwestora —w przypadku
ztozenia wniosku o sprawdzenie przez inny podmiot / osobe niz Inwestor, kopia Warunkow
Przylaczenia, kopia Umowy o Przylaczenie ewentualne kopie innych dokumentow majgcych
wplyw na przedmiot uzgodnienia pisma, kopie aktualnej przynaleznosci do Polskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa oraz kopig uprawnien autora opracowania. W przypadku modernizacji
w miejsce Warunkéw Przylaczenia dopuszcza sie kopig dotychczasowej Umowy z okreslong
granicg wiasnosci i mocg przytgczeniowa.

o Wniosek musi zawiera¢ dane kontaktowe i korespondencyjne wnioskujgcego.

Pomieszczenie z upee nalezy wyposazyé w aktualny / aktualizowany np. zalaminowany,
jednokreskowy schemat zasilania z oznaczeniem typow i parametréw urzadzen, w tym urzadzen
pomiarowych.

Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzadzenia dotyczgce poboru mocy i energii elektrycznej w
godzinach szczytu energetycznego.

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywag sig¢ jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art. 32 ).
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. Odbiorce obowigzujq m.in.:
Dz. U. nr93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623 - z p6zniejszymi zmianami.
Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788.

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- z pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 — Prawo o Miarach - z p6zniejszymi zmianami.
obowigzujgca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
obowigzujgca Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.,

Wytyczne dotyczace wymagan technicznych dla ukiadéw pomiarowo - rozliczeniowych energii
elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A. — obowigzujgca wersja.
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